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Gasgemisch gefihrlich zu werden beginnt, 16schen die hierbei erzeugten Verbrennungs-
produkte die Flamme aus. '

Mit ca. 150 Gramm kleinkérnigen Carbids und einmaliger Wasserfiillung brennt die
Lampe reichlich 9 bis 10 Stunden, die Kosten pro Schicht betragen hierbei bei einem
Carbidpreis von 50 Pfg. pro Kg. = 71/, Pfg. Carbid liefern wir zu den billigsten Tagespreisen.

Die angefiihrten Vorziige, insbesondere die phinomenale Leuchtkraft des Acetylen-
lichtes, welches heller als das elektrische Licht und zugleich sehr billig fiir die Bergwerks-
beleuchtung ist, haben im Vereine mit den angefiihrten Konstruktionsvorteilen der Lampe,
welche in der absoluten Gefahrlosigkeit, einfachen Handhabung, sicheren Funktion und soliden
Bauart bestehen, eine lang entbehrte Lampe, besonders auch zur Deckenbeleuchtung, fiir den
Bergbau geschaffen. ’

Es sind bis jetzt noch von keiner einzigen Grubensicherheitslampe diese Vorteile

erreicht worden und ist daher auch die Acetylen-Grubensicherheitslampe das vollkommenste
auf diesem Gebiete. i '

Ausfiihrung: Die Lampe ist ihrem Zweck entsprechend sehr stabil gebaut und
zwar ist der Wasserbehilter wie auch Carbidbehélter aus Stahlblech gedriickt und innen
wie aussen verzinnt. Um das Gewicht der Lampe moglichst leicht zu gestalten, sind die
iibrigen Hauptteile aus Magnalium hergestellt, und betrdgt dann das Gewicht der ungefiillten
Lampe 1,65 kg, die Hohe ist 320 mm. Ausser den gewohnlichen Acetylen-Grubensicher-
heitslampen liefern wir auch Acetylenlampen besonders fiir Deckenbeleuchtung, welche sich
sehr gut zum Ableuchten von Decken usw. eignen, da hierbei das ganze Licht nach oben
geworfen wird. Diese Lampen sind mit einem umlegbaren Tragebiigel und abnehmbaren
Reflektor versehen. Um beim Ableuchten der Decken den Drahtkorb vor herabfallendem
Gestein zu schiitzen, trigt dieser noch einen Drahtschutzkorb. Im Ubrigen ist jedoch die
Konstruktion und Bedienungsweise der Lampe genau so, wie bei der gewohnlichen Acetylen-
Grubensicherheitslampe. :

Beide Arten von Lampen werden sowohl mit als auch ohne Verschluss geliefert.
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Quelle: Katalog Friemann&Wolf 1903

C. Acetylen- und elektrische bamjpen.

Acetylen-Grubensicherheitslampe
System Wolf-Stuchlik.
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Hoéhe: 325 mm. Lewicht: 1650 gr.

Wird geliefert mit ZiindvorricWhung, sowie mit oder

ohne Versgﬁlﬁss.

Preiss

Obzwar eine gute Beleuchtung beim
Bergwerksbetrieb fiir die Sicherheit sowie
auch fiir die Handscheiduyhg
Grube bekanntlich von grosser Wichtigkeit
ist, war es trotz der gewaltigen Fortschritte

in der

auf dem Gebiete der Beleuchtungs-Technik

bisher nicht moglich, iaas Grubenlicht fiir
den vor Ort arbeifenden Bergmann ins-
besondere in Schlfégwettergruben erheblich
zu verbessern.

Das elektrische Licht ist
nicht geeigner, weil es die Beschaffenheit
der Grubgniuft nicht
und Schiagwetter bei einem Bruche der
Glasbirne von dem weissglithenden Kohlen-

hierzu

erkennen ldsst

faden/entziindet werden kénnen.
Fiir die Anwendung des Acetylen-
Lichtes fehlte vor allem ein absolut sicheres,

~#&xplosionsfreies Lampen-System.

Auch war die Indicationsfihigkeit der
Acetylenflamme noch nicht bekannt.

Erst dem Vorstande der koniglichen
Grubenverwaltung Peissenberg in Ober-
bayern, kgl. Bergmeister Heinrich Stuchlik
gelang es, mit Hilfe der neben abgebildeten
Sicherheitslampe, die Eigenschaft der Ace-
tylenflamme, Schlagwetter schon bei einem
schwachen noch nicht explosiven Gasgehalt
anzuzeigen, nachzuweisen.

Die durch ihre ausserordentliche
Leuchtkraft und véllige Gefahrlosig-
keit ausgezeichnete Acetylen-Gruben-
sicherheitslampe System ,WOLF-

STUCHLIK¢ ist bei ihrer praktischen
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Verwendung im Grubenbetrieb ebenso billig, handlich und hinsichtlich ihres Verhaltens
in schidlichen Gasen ebenso zuverlissig wie die Benzin-Sicherheitslampe.

Wihrend jedoch die letztere in der Regel eine Lichtstirke von nur 1 N.-K. hat,
welche selbst gegeniiber dem offenen Geleuchte als Nachteil unangenehm empfunden wird,
obzwar die offene Riibol-Lampe auch blos 1,4 N.-K, also noch nicht die doppelte Licht-
menge, giebt, besitzt die Acetylen-Lampe mindestens die achtfache Lichtintensivitat,
nidmlich iiber 8 N.-K., die sich nach Bedarf noch bedeutend steigern ldsst.

Behandlung der Lampe: Wie aus der Zeichnung Fig. 1 ersichtlich, besteht die
Lampe im wesentlichen aus dem mit Ziindvorrichtung und Magnetverschluss versehenen
Oberteil A, dem Carbidtopf B mit einer vertikalen Fiihrungsnut fiir den ringférmigen
Wasserbehilter C, an welchem die Fiilloffnung sowie das Verbindungsrohr D angebracht
sind, welches ein Heben und Senken des Wasserbehilters gestattet, endlich aus dem Fuss-
deckel £, welcher beim Zerlegen der Lampe in ihre einzelnen Teile nach Loslosen der
beiden festgeloteten Schrauben ébgeschraubt werden kann. Soll die Lampe in Gebrauch
genommen werden, so schraubt man zunichst das Lampengestell A ab, hebt die Ziind-
vorrichtung ab, 16st dann die Fliigelschraube 7, welche den Brenner 2 trigt, entfernt hierauf
den Deckel 3 des Carbidbehilters B und fiillt den letzteren bis auf ca. 2/; seines Raum-

inhaltes mit Calcium-Carbid an.

Alsdann verschliesst man den Carbidtopf B mit dem Deckel 3, wobei zu beachten

ist, dass die Nut an den Deckel in dem Innenansatz von dem Carbidbehilter kommt, zieht

die Fliigelschraube 7 wieder fest an, setzt die Ziindvorrichtung auf und schraubt das
Lampengestell fest. Nun fiillt man den verschiebbaren Wasserbehilter C in seiner tiefsten
Stellung bei der Fiill6ffnung 4 mit Wasser und die Lampe ist gebrauchsfertig.

An der Fliigelschraube 7 ist auf die beiden eingelegten Dichtungsringe besonders
zu achten, dass dieselben nicht zu trocken und dann briichig werden, wodurch Undichtig-
keiten entstehen, es ist daher vorteilhaft, dieselben von Zeit zu Zeit mit etwas Talg oder
dergl. einzufetten.

Um die Lampe anzubrennen, hat man nur noch den Wasserbehilter C nach aufwirts
zu schieben, worauf das Wasser in der Pfeilrichtung entsprechend seinen Weg nimmt und
sofort die Gasentwickelung beginnt. Das entwickelte Acetylengas gelangt durch die Hahn-
offnung 5 des Absperrventils 6 zu dem Einlochbrenner 2, der eine weisse gleichmiéssige

Stichflamme giebt, welche selbst bei wagerechter Lage der Lampe kaum merklich von deren

Mittelachse abweicht, wodurch das bei Ol- oder Benzinsicherheitslampen so leicht vor-
kommende Anrussen oder Zerspringen des Glascylinders vollstindig verhindert wird. Je

hoher der Wasserbehilter “steht, desto stirker fliesst das Wasser in der Pfeilrichtung zum

Carbid; wird dagegen der Wasserbehilter bis in seine tiefste Lage gebracht, so liegt das
Wasserniveau desselben unter der Ausflussoffnung und die Wasserzufithrung hort auf.,
Durch einfaches Auf- und Abschieben des Wasserbehilters kann sonach die Gasentwickelung
in der Lampe beliebig reguliert, abgestellt oder wieder eingeleitet werden.
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Zum Anziinden der Flamme hat" man nur die als Unterlegring ausgebildete Ring-
kapsel 7 in der angebrachten Pfeilrichtung nach rechts zu drehen, wodurch der Ziind-
mechanismus in Thitigkeit gesetzt und das ausstromende Gas am Brenner mittels der
Ziindflamme entziindet wird. :

Will man die Flamme ausdrehen oder zum Zwecke der Schlagwetter-Untersuchung

bis auf einen schwach leuchtenden Punkt reduzieren, so bedient man sich hierzu der kleinen

Fliigelmutter 8, deren Drehung auf Z den Gasgang absperrt, wihrend bei Drehung auf A
das Gas ausstromt.

Ziindvorrichtung: Um einen neuen Papier-Ziindstreifen in die Ziindvorrichtung ein-
zulegen, nimmt man den Streifen und steckt ihn auf den Stift a, fiihrt ihn alsdann iiber die
Fiihrungsrolle & nach der Aufschlagfeder ¢ und achtet darauf, dass der Streifen unter die
Anreissfeder d zu liegen kommt. Der Streifen wird dann weiter iiber die zweite Fiihrungs-
rolle ¢ nach dem geschlitzten Brenner f gefiihrt und hier eingezogen. Fig. 2 zeigt die Ziind-
vorrichtung mit aufgehobenem Deckel und Fig. 3 mit aufgelegtem Deckel von oben gesehen,

Vorteile der Lampe: Ein in der Lampe entstehender Gasiiberschuss kann bei der
beschriebenen Einrichtung jederzeit durch das einen Syphon bildende Wasserzufiihrungsrohr D
hindurch in dén Wasserbehilter und aus diesem ins Freie entweichen.

Da der Wasserzufiihrungsweg — selbst nach erfolgter Abstellung des Wasser-
zuflusses — durch keine mechanische Absperrung verschlossen wird, besitzt die Lampe an
dem biegsamen Wasserzufiihrungsrohr D ein nie \}ersagendes Sicherheitsventil, welches
wegen seines hydraulischen Verschlusses unter allen das vollkommenste ist. Diese Neuerung

~darf mit Recht als ein bahnbrechender Fortschritt auf dem Gebiete der Fabrikation explosions-

sicherer Acetylenlampen betrachtet werden, weil sie die Beseitigung eines den bisherigen
Lampensystemen anhaftenden Konstruktionsfehlers, nimlich der Wasserregulierungsschraube,
ermoglicht, welche, sobald sie ganz ausgedreht wird, auch dén Abzugweg des iiberschiissigen
Gases durch den Wasserbehilter versperrt und hierdurch die Lampe ihrer zuverlissigsten
Sicherheitsvorrichtung beraubt, was unter Umstinden “bei starker Nachvergasung und zu-
filliger Verstopfung des Brenners von iiblen ‘Folgen begleitet sein kann.

Dieses ist bei der neuen Konstruktion unbedingt ausgeschlossen, da die Gasspannung,
selbst wenn die Lampe umgestiirzt wird, hochstens einen Uberdruck von ca. 1/100 Atm.
erreichen kann, was einer missigen Windpressung gleichkommt und die Lampe auch in
der Hand eines Laien vollstindig gefahrlos macht. Die mit dieser neuen Acetylenlampe
angestellten praktischen Versuche in der Grube haben zu sehr befriedigenden Resultaten
gefiihrt.

Sie leistet insbesondere auch in matten und starken Wettern gute Dienste, weil
sich die Lampe in sauerstoffarmer Luft linger hilt und nur schwer ausgeblasen werden kann.

Bringt man die brennende Lampe in irrespirable und explosive Grubengase, so
erlischt sie sofort von selbst. Mit der reduzierten Flamme lisst sich bereits ein Schlag-
wettergehalt der Grubenluft von 19/, an der in der Lampe entstehenden griinlichen Aureole
deutlich erkennen; letztere vergréssert sich bei hoherem Schlagwettergehalt, und wenn das
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